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HMS-datablad for 1310 innerdører 
 

Dette HMS-databladet gjelder innerdører med modellnavn Orkla, Tana, Glomma, Marna og 

Sira. Dokumentet er basert på original HMS-fakta, omskrevet for profesjonell bruk. 

1. Arbeidsmiljø 

Det kreves ingen spesielle sikkerhets- eller vernetiltak ved montering, bruk eller 

bearbeiding av disse dørene. Ingen kjente risikoer for yrkesskader eller allergiutvikling. Ved 

brannslokking eller endringer i temperatur/fuktighet foreligger ingen spesielle 

faremomenter under normal bruk. 

2. Innemiljø 

Ingen spesifikk utluftingstid er nødvendig. Emisjonsdata for partikler, fibre og gasser er ikke 

angitt, men produktene er vurdert som trygge for innemiljø ved normal bruk. 

3. Miljødeklarasjoner og miljømerking 

Det foreligger ingen offisiell miljømerking for disse produktene. ECOproduct-karakterer er 

ikke beregnet for inneklima, helse- og miljøfarlige stoffer, ressursbruk eller drivhuseffekt. 

4. Miljøpåvirkning 

Dørene består av både fornybare og ikke-fornybare ressurser. Ingen tropiske tresorter fra 

Regnskogfondets liste er benyttet. 
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5. Opplysninger om produktets innhold og sammensetning 

Ingen stoffer oppført på kandidatlisten eller prioritetslisten er benyttet i produksjonen. 

6. Avfallsbehandling 

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall og kan deponeres uten spesielle restriksjoner. 

 

7. Ansvarlig firma 

Tundøren AS 

Gneisveien 10, 3221 Sandefjord 

Postadresse: Boks 25 Pindsle, 3249 Sandefjord 

Telefon: 33464031 

E-post: post@tun.no 

Hjemmeside: www.tundøren.no 

 

 

 

 

 

 


