Vedlikehold

Riktig vedlikehold er viktig for & bevare darens utseende, funksjon og levetid over tid.

Regelmessig rengjaring, kontroll og enkelt vedlikehold vil bidra til at dgren holder seg

pen og fungerer best mulig i mange ar.

Innerdgrer
Innerdagrer krever normalt lite vedlikehold utover vanlig rengjaring.
Rengjoring

e Tark avdgren med en myk klut og mildt sdpevann

e Unnga sterke rengjgringsmidler og kjemikalier

e Brukikke slipende svamper eller produkter som kan skade overflaten
Hengsler og beslag
For & sikre god funksjon over tid anbefales det a:

¢ kontrollere hengsler jevnlig

o etterstramme skruer ved behov

e smgre bevegelige beslag ved behov

Ytterdgrer

Ytterdarer utsettes for betydelig starre belastning enn innerdgrer gjennom aret.

Sol, fukt, regn, frost og temperatursvingninger pavirker bade overflate og konstruksjon

over tid.

Regelmessig vedlikehold er derfor viktig for & beskytte daren og forlenge levetiden.

Vi anbefaler rengjgring og overflatebehandling av ytterderer 1-3 ganger per ar, avhengig

av plassering og veerpavirkning.



Viktig informasjon om mgrke ytterdgrer

Mgrke og sorte ytterdgrer blir betydelig varmere enn lyse dgrer nar de utsettes for direkte
sollys.

Dette gir starre belastning pa bade overflate og konstruksjon, og det ma derfor regnes
med:

¢ hyppigere vedlikehold

e starre risiko for solbleking

e starre synlighet for riper og smaskader
e behov for flikkmaling over tid

Pa plasseringer med sterk og langvarig solpavirkning anbefales ekstra vedlikehold og
beskyttelse der det er mulig.

Rengjoring av ytterder
Fremgangsmate

1. Vask dgren med mildt rengjgringsmiddel, eksempelvis mildt oppvaskmiddel
blandet med vann

2. Unnga rengjgring i direkte sollys eller pa varme overflater

3. Pafar egnet polish som inneholder Carnauba eller vedlikeholdsmiddel med en
myk og lofri klut

4. Fordel produkteti et tynt og jevnt lag med lette sirkelbevegelser

5. La produktet tagrke fgr overflaten poleres lett med en ren mikrofiberklut

Fordeler med jevnlig vedlikehold
Regelmessig vedlikehold bidrar til:
¢ lengre levetid
e bedre beskyttelse mot veer og fukt
e redusert smuss og forurensning pa overflaten
¢ penere finish over tid

e bedre beskyttelse mot solbleking



Tips for lengre levetid

For best mulig holdbarhet anbefaler vi:

takoverbygg eller skjerming mot direkte veerbelastning
jevnlig rengjaring
kontroll av hengsler og beslag

rask utbedring av smaskader i overflaten

-kvalitet i 80 ar

7 1UNdoren



